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Vela	commercial	
És	una	tela	de	punt	d'ombra	d'alta	qualitat	dissenyada	per	estructures	de	tensió,	tendals	i	cobertes	d'ombra	

específicament	per	a	aplicacions	arquitectòniques	

	

                      

 

Amb	més	de	25	anys	d'ús	al	mercat	en	les	condicions	més	dures	del	món.	Fabricada	amb	polímers	100%	verges	
de	grau	superior,	assegurant	la	consistència	i	el	rendiment	del	teixit.		

• HDPE	fort	resulta	en	un	teixit	que	és	reciclable	i	no	es	deteriora	ni	absorbeix	la	humitat.		
• Garantia	completa	de	15	anys	contra	la	degradació	UV	del	teixit.		
• 100%	lliure	de	plom,	ftalats	i	PFAS.		
• Certificat	per	Greenguard	i	Oeko-Tex®.		

	

PROPIETATS	DEL	TEIXIT	

Gruix aproximat Força màxima Força de 
trencament 

 

Força de ruptura 
(Mitjana) 

Rendiment del 
teixit de 

protecció solar 
340 gsm + 20 

1,6 mm	
670 N/50mm	 990 N 2000 N (AS 

2001.2.10-1986)	
(AS 2001.2.19-1988)	 1937 N	

 

 

Els resultats anteriors són mitjanes de les proves de control de qualitat i no s'han de prendre com una especificació 
mínima. A causa de la millora contínua dels productes, les especificacions del producte estan subjectes a modificacions 
sense previ avís.  

 

 


